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利用・用途・応用分野

高感度・正確に点字文字を読み取り、音声に変換する装置、福祉分野等で利用

目的・課題 解決ポイント

従来の点字読み取り用センサは、

出力電圧が低く、感度を高めること
ができない。また、点字文字を読み
取るための圧電変換素子は、１列し
か配置されていないため、正確に
点字文字を読み取ることができない。

センサ出力電圧が高く、感度が高めら
れ、また、点字文字が正確に読み取ら
れ、
点字文字の読み取りにおけるオフセット
の影響をなくすため、力の分散を防止
する手段を触覚センサに備えた点字読
み取り用装置を提供する。
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点字文字読み取りセンサの信号を音声に変換して出力する文字信号出力論理装置。
この出力信号をコンピュータや携帯端末に入力する文字変換装置で構成。
センサ出力電圧が高く感度を高めることができ点字文字を確実に正確に読み取れる。
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【 点字読み取りセンサを示す断面図 】

【 点字読み取りセンサを指に取り付けた図 】

スイッチ

行間検出用突起
点字読み取りセンサ

文字読み取り用突起部

マイクロコンピュータ

負電極
フレキシブルフィルム（薄膜）

圧電フィルム

弾性部材
正電極

基板
第２弾性部材


